Vyhlasenie o parametroch

v stilade s NARIADENIM EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) € 305/2011 (CPR) v platnom zneni
€. 001, revize 12

Jedinecny identifikalny kéd typu vyrobku:
Stuk tekuty

Zamyslané pouZitie: $tukova hmota - navrhova obycajna (GP) priemyselne vyrabana
vnitornd/vonkajsia omietkova malta

Vyrobca: HET spol. s r. 0, Ohni¢ €. p. 61, 417 65 Ohnic, Ceska republika, ICO: 43223168
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4

Harmonizovana norma: EN 998-1:2016

Notifikovany subjekt: -

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické
$pecifikacie

Poziarna odolnost’ Trieda A1

Reakcia na ohefi

PridrZznost’ 0,3 N/mm?-FP: A

Vzlinavost Kategdria Wc 0

Priepustnost’ vodnej pary u 20

Tepelna vodivost Priemernd tabulkova hodnota EN 998-1:2016
(Mo.ary)
0,67 W.m ' K1 (P = 50 %)

Pevnost' v tlaku Kategdria CS |

Trvanlivost’ NPD

Nebezpelné zlozky NPD

Uvedené parametre vyrobku sii v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vyhradnt zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

HET spol.s 1.0,
&p. 61

417 65 Ohn(&

1&: 43223168
o1& 243223168

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Mgr. Michal Cerny /28
technologicky riaditel P //\ x?
.'.."
V Ohni¢i dia 22. 8. 2025 . {
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